                     Выбор сечения провода
Какое сечение провода выбрать для вашей электропроводки – если вы делаете ее своими руками, и правильно выбирают и рассчитывают сечения проводов вам, мастера которых вы наняли. Существует несколько простых пунктов, зная которые, вы сможете самостоятельно правильно выбрать сечения провода для монтажа электропроводки, или же проконтролировать правильность подбора мастером. Это первый «маячок», подсказка, которая вам поможет определить квалификацию мастера-электромонтера. Потому что есть мастера разные, и ремонтами занимается много людей, которые не владеют элементарными техническими знаниями по электротехнике. Сами понимаете, от правильности расчетов сечения проводов и выбора провода зависит надежная работа электропроводки в доме.
Пункт 1. Выбор сечения провода. Ниже привожу таблицу соответствия сечения проводов и тока и рекомендуемых нагрузок. 
	Открытая проводка
	Сечение кабеля мм²
	Закрытая проводка

	Медь
	Алюминий
	
	Медь
	Алюминий

	Ток А
	Мощность кВт
	Ток А
	Мощность кВт
	
	Ток А
	Мощность кВт
	Ток А
	Мощность кВт

	
	220 в
	380 в
	
	220 в
	380 в
	
	
	220 в
	380 в
	
	220 в
	380 в

	11
	2, 4
	-
	-
	-
	-
	0, 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	3, 3
	-
	-
	-
	-
	0, 75
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	3, 7
	6, 4
	-
	-
	-
	1, 0
	14
	3, 0
	5, 3
	-
	-
	-

	23
	5, 0
	8, 7
	-
	-
	-
	1, 5
	15
	3, 3
	5, 7
	-
	-
	-

	30
	6, 6
	11
	24
	5, 2
	9, 1
	2, 5
	21
	4, 6
	7, 9
	16
	3, 5
	6, 0

	41
	9, 0
	15
	32
	7, 0
	12
	4, 0
	27
	5, 9
	10
	21
	4, 6
	7, 9

	50
	11
	19
	39
	8, 5
	14
	6, 0
	34
	7, 4
	12
	26
	5, 7
	9, 8

	80
	17
	30
	60
	13
	22
	10
	50
	11
	19
	38
	8, 3
	14

	100
	22
	38
	75
	16
	28
	16
	80
	17
	30
	55
	12
	20


Пункт 2. Выбор марки провода. В современном представленном ассортименте, при выборе провода нужно учитывать не только правильность выбранного сечения, но и марку.
Марка провода или кабеля - это буквенное обозначение, характеризующее материал токопроводящих жил, изоляцию, степень гибкости и конструкцию защитных покровов. В маркировке отечественных проводов используются следующие обозначения:
первая буква указывает на материал токопроводящей жилы ( А - алюминий), если отсутствует в марке провода буква А - это означает, что токопроводящая жила выполнена из меди;
вторая буква обозначает провод;
третья буква - материал изоляции (например, Р - резина, В - поливинилхлорид, П - полиэтилен).
В марках проводов могут также присутствовать буквы, характеризующие другие элементы конструкции:
О - оплетка, Т - для прокладки в трубах, П - плоский, Ф - металлическая фальцованная оболочка, Г - гибкий и т. д.
Расшифровывая марку провода мы узныем его предназначение, для чего он и в каких условиях рекомендуют его использовать.
Провода имеющие медные жилы, обладают гораздо большими положительными качествами по сравнению с алюминиевыми. Например, у меди меньшее удельное сопротивление, а значит, при одной и той же силе тока площадь сечения медных жил может быть меньше. У меди более высокая механическая прочность и устойчивость к коррозии. Особенностью медных проводов есть их высокая стоимости.
Рекомендации при подборе марки и сечении провода для системы электроснабжения :
· Скрытый монтаж. Провод ВВГ,ПУНП, ВВГнг, NYM – для розеточной линии и линий освещения.
· Наружный монтаж. Провода ПУГНП, ПУГВП, для розеточной линии и линий освещения. При использовании гибких проводов уделите особое внимание концевания проводов. Используйте наконечники для соединения проводов с электро-установочными изделиями, а также в соединениях проводов с устройствами защиты. Во всех случаях уделяйте особое внимание соединению проводов в разветвительных (распаичных) коробках.
· При использовании смешанного монтажа. Например, когда провода прячутся в штробы стен, но при этом используются разные гипсокартонные конструкции с встроенными светильниками. Можно использовать гибкие провода для соединения встроенных светильников. Но обращу еще раз ваше внимание на качество соединение гибких проводов, к ним нужно подходить особенно тщательно. Не даром говорят, что качественная электропроводка – это качественно соединенная проводка.
· Вообще старайтесь использовать при электромонтаже проводки только одножильные провода с качественной изоляцией. Многожильными проводами намного легче и приятней работать, но предназначены они для монтажа проводок подверженных большим количествам изгибов. И изоляция в них соответствующая. Потому лучше используйте одножильные провода. Срок службы одножильных проводов намного больше.
· Если ваши финансовые возможности позволят, то присмотритесь к проводу марки NYM, если нет то ВВГ или ВВГнг – эти марки подходят наилучшим образом для монтажа электропроводки в квартире или частном доме.



